IKATES, s.r.o. - ZkuSebna skla a stavebnich vyrobki

Tolstého 186, 415 03 Teplice

;‘ IKA| |ES . tel. : +420 417 503 093, tel./fax: +420 417 502 825

e-mail: ikates@volny.cz, http://go.to/ikates

PROTOKOL O ZKOUSCE
Evidenéni &islo : 306-1 / 2009

Predmét zkousky : Izola¢ni sklo s vnitini Zaluzii:

Planibel Top N+ 4 mm / 12 mm, argon / Planibel
Clearvision 4 mm / 20 mm, zaluzie Screenline, argon /
Planibel Top N+ 4 mm

- stanoveni hodnoty solarniho faktoru g

Objednatel (adresa): ScreenLine CZ a.s., Bratislavska 1/6, Hodonin

Vyrobce (adresa): AGC Fenestra a.s., clen AGC Group, Salas 86, Zlin, z.Brno

Misto provedeni zkousky :  IKATES, s.r.o., Teplice

Datum pfijeti vzorku : 15.10.2009
Datum provedeni zkousky : 6.-23.11.2009
Datum vystaveni protokolu : 25.11.2009

Pocet stran :

Strana ¢islo :

Vedouci laboratofe :

Pofizovani kopii a prekladt, pouziti protokolu pro jiné dalsi ucely (reklamy, vytahy z
protokolu) jen se souhlasem laboratofe. Bez souhlasu laboratofe je mozné protokol
reprodukovat jen jako celek.
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Pocet stran :

Strana ¢islo :

Normativni podklady :
CSN EN 410 (2000):

Sklo ve stavebnictvi — Stanoveni svételnych a slunencich
charakteristik zaskleni

CSN EN 13363-2 (2005):  Zafizeni protislunec¢ni ochrany kombinované s ezasklenim
— Vypocet propustnosti solarni energie a svétla — Cast 2:

Podrobna vypoctova metoda

Odbér vzorku :

Ke zkouskam byl byl pouzit vzorek izola¢niho skla o rozmérech 800x800 mm dodany
pro zakazku ¢. 274/2009:

Planibel Top N+ 4 mm (#2) / 12 mm, argon / Planibel Clearvision 4 mm / 20 mm,
zaluzie Screenline, argon / Planibel Top N+ 4 mm (#5)

Metrologické zabezpeceni zkousek :

Meéfteni charakteristik Zzaluzie bylo provedeno na metrologicky navazaném
spektrometru Perkin Elmer 900, vybaveném integra¢ni kouli. Vlastni vypocet byl
proveden pomoci validovaného software.

Vysledky zkousek :

Stanoveni celkového soucinitele prostupu slunec¢ni energie — hodnoty g
Stanoveni bylo na Zadost objednatele provedeno pro uzaviené zaluzie

Pro tcely stanoveni hodnoty g bylo izola¢ni sklo simulovano jako izola¢ni ctyisklo, kde
zaluzie funguje jako dalsi tabule se stanovenymi solarnimi charakteristikami (vlastni
vypocet vychazi z CSN EN 410).

Referené¢ni okrajové podminky podle CSN EN 13363-2:
hi=3.6 W/(m>K)  h=18 W/(m*.K) AT=15K
Emisivita povrchi zaluzie byla v souladu s CSN EN 13363-2 zadana 0.9.

charakteristiky izola¢niho skla s uzavienymi zaluziemi

Cinitel piimého prostupu slune¢niho zaieni 11 (%) <1

Cinitel pfimého odrazu slune¢niho zateni pg: (%) 59

Cinitel absorpce 1. tabule skla (Planibel Top N+) 18_— ‘I" :
Cinitel absorpce 2. tabule skla (Planibel Clearvision) Jvh" o ’d{}o
¢initel absorpce zaluzii ,:" 21i e
Cinitel absorpce 3. tabule skla (Planibel Top N+) < 1 T
celkovy Cinitel prostupu slune¢ni energie g (%) lly:5
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Poznamka: Pti vypoctu byl zanedban prostup slune¢niho zafeni otvory v lamelach pro vodici $ntry a také
difuzni prostup zateni zpisobeny nedokonalym dovienim lamel. Pro vzorek o rozmérech 800 x 800 mm
vychazi pii uvazeni vlivu otvori v lamelach nartst hodnoty g cca 0 0.2 %.

ProhlaSeni : Vysledky zkousek, uvedené v tomto protokolu se tykaji pouze predmétu
zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty, napf. spravniho charakteru, vydavané jinymi
organy podle zvlastnich predpist.

Rozdélovnik :

2 x ScreenLine CZ a.s.

1 x ZkuSebna skla a stavebnich vyrobkt IKATES, s.r.o. (archiv)

Vypocet provedl, protokol vyhotovil

a za spravnost a platnost protokolu odpovida :
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