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akreditovana CIA Praha ke zkouskam skla a vybranych stavebnich vyrobkii

PROTOKOL O ZKOUSCE
Eviden¢ni &islo: 274 / 2009

Piedmét zkousky : Izola¢ni sklo s vnitini Zaluzii:

Planibel Top N+ 4 mm / 12 mm, argon / Planibel
Clearvision 4 mm / 20 mm, Zaluzie Screenline, argon /
Planibel Top N+ 4 mm

- stanoveni hodnoty U podle CSN EN 674

Objednatel (adresa): ScreenLine CZ a.s., Bratislavska 1/6, Hodonin
AGC Fenestra., ¢len AGC Group, Salas 86, Zlin
AKUTERM SKLO as., Vaclavské namésti 66, Praha 1
Vyrobce (adresa): AGC Fenestra a.s., clen AGC Group, Salas 86, Zlin, z.Brno

Misto provedeni zkousky :  IKATES, s.r.o., Teplice

Datum pfijeti vzork : 15.10.2009

Datum provedeni zkousky : 19.10.-2.11.2009

Datum vystaveni protokolu : 6.11.2009

Pocet stran : 3 -
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Vysledky a/nebo informace, které jsou mimo rozsah akreditace, a~subdodavky jsou

v protokolu oznaceny. Pofizovani kopii a ptekladu, pouziti protokolu pro jiné dalsi tcely
(reklamy, vytahy z protokolu) jen se souhlasem laboratofe. Bez souhlasu laboratofe je
mozné protokol reprodukovat jen jako celek.
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Normativni podklady :

CSN EN 674 (2001): Sklo ve stavebnictvi - Stanoveni soucinitele prostupu
tepla (hodnota U) - Metoda chranéné teplé desky

Odbér vzorku :

Ke zkouskam byly dodéany 2 ks izola¢nich skel o rozmérech 800x800 mm:

Planibel Top N+ 4 mm / 12 mm, argon / Planibel Clearvision 4 mm / 20 mm, Zaluzie
Screenline, argon / Planibel Top N+ 4 mm

Metrologické zabezpeceni zkousek :

Meéteni soucinitele prostupu tepla bylo provedeno metrologicky navazanym
deskovym pristrojem Newlab 3 v laboratoii IKATES, s.r.o.

Vysledky zkouSek :
Stanoveni soudinitele prostupu tepla "U" (CSN EN 674)
Okrajové podminky: hi= 8 W/(m”>.K) he=23 W/(m*.K)

Planibel Top N+ 4 mm / 12 mm, argon / Planibel Clearvision 4 mm / 20 mm, Zaluzie
Screenline, argon / Planibel Top N+ 4 mm

- zaluzie zaviené

Stiedni teplota (K) Stiedni rozdil Piikon Tepelny Soucinitel
studeny | teply | vzorkd teplot mezi c P (W) odpor R prostupu
povich | ‘povreh povrchy vzorkt (mz.K W) tepla2 U

(K) [W/(m”.K)]
2754 | 290,7 | 283.1 15,6 5.6 1,402 0,637
275,5 290,6 | 283,1 15,6 5.5 1,407 0,635
275,5 290,5 | 283,0 15,2 5.5 1,381 0,646
primérna hodnota soucinitele prostupu tepla U=0,639 W/(mz.K)

po zaokrouhleni U= 0,6 W/(m".K)
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Planibel Top N+ 4 mm / 12 mm, argon / Planibel Clearvision 4 mm / 20 mm,
Zaluzie Screenline, argon / Planibel Top N+ 4 mm

- zaluzie otevrené

Stredni teplota (K) Stiedni rozdil Piitkon | Tepelny Soucinitel
studeny | teply | vzorki teplot mezi ) P (W) odpor R prostupu
povrch | povrch povrchy vzorki (m>.K/W) tepla2 U

(K) [W/(m”.K)]
275,7 | 290,3 | 283.0 14,5 6,2 1,166 0,749
275,6 | 2904 | 283.0 14,7 6,2 1,185 0,739
275,6 | 2904 | 2830 14.8 6.2 1,180 0,741
prumérna hodnota soucinitele prostupu tepla U=0,743 W/ (mz.K)
po zaokrouhleni U =0,7 W/(m’.K)

Prohlaseni : Vysledky zkousek, uvedené v tomto protokolu se tykaji pouze piedmétu
zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty, napi. spravniho charakteru, vydavané jinymi
organy podle zvlastnich predpist.

Rozdélovnik :

2 x ScreenLine CZ a.s.

1 x AGC Fenestra., clen AGC Group

1 x AKUTERM SKLO a.s.

1 x ZkuSebna skla a stavebnich vyrobkt IKATES, s.r.o. (archiv)

Zkousky provedl, protokol vyhotovil

a za spravnost a platnost protokolu odpovida :




