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Akreditovana zkusebni laborator ¢. 1139

akreditovana CIA Praha ke zkouskam skla a vybranych stavebnich vyrobku

PROTOKOL O ZKOUSCE
Evidenéni ¢islo : 125/ 2009

Predmét zkousky : Izolaéni sklo s vnitini zaluzii:

ClimaGuard Premium 4 mm / 10 mm, argon / HMSol /
22 mm, vnitini zaluzie, argon / ClimaGuard Premium
4 mm

- stanoveni hodnoty U podle CSN EN 674

Objednatel (adresa): IZOLACNI SKLA a.s., Pustiméf 260, 683 21 Pustimér
Vyrobce (adresa): IZOLACNI SKLA as., Pustimé& 260, 683 21 Pustiméf

Misto provedeni zkousky :  IKATES, s.r.o., Teplice

Datum pfijeti vzorkd - 7.5.2009
Datum provedeni zkouSky : 1.-12.6.2009
Datum vystaveni protokolu : 26.6.2009
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Vysledky a/nebo informace, které jsou mimo rozsah akreditace, a subdodavky jsou

v protokolu oznaceny. Pofizovani kopii a preklada, pouziti protokolu pro jiné dalsi ucely

(reklamy, vytahy z protokolu) jen se souhlasem laboratore. Bez souhlasu laboratofe je

moznée protokol reprodukovat jen jako celek.
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Normativni podklady :
CSN EN 674 (2001):

Sklo ve stavebnictvi - Stanoveni soucinitele prostupu
tepla (hodnota U) - Metoda chranéné tepl¢ desky

Odbér vzorku :

Ke zkouskam byly dodany 2 ks izolacnich skel o rozmérech 800x800 mm:

ClimaGuard Premium 4 mm / 10 mm, argon / HMSol / 22 mm, vnitini zaluzie,
argon / ClimaGuard Premium 4 mm

Metrologické zabezpeceni zkouSek :

Méfeni soucinitele prostupu tepla bylo provedeno metrologicky naviazanym
deskovym pfistrojem Newlab 3 v laboratofi IKATES, s.r.o.

Vysledky zkousek :
Stanoveni souéinitele prostupu tepla "U" (CSN EN 674)
he= 23 W/(m® K)

ClimaGuard Premium 4 mm / 10 mm, argon / HMSol / 22 mm, vnitini zaluzie,
argon / ClimaGuard Premium 4 mm

- zaluzie zaviend

Stiedni teplota (K) Stredni rozdil Piikon Tepelny Soucinitel z
studeny | teply | vzorkd teplot mezi ” P (W) odpor R prostupu
ovrch | povrch povrchy vzorki (m~.K/W) tepla U
' ’ (K) - [WAm"K)] |
2755 | 290,3 | 2829 15.1 57 1335 | 0,665
275.6 2903 | 283.0 15 38 1.310 0,677 l
275.5 | 2904 | 2830 | 151 S8 1307 0.678

prumérna hodnota soucinitele prostupu tepla

po zaokrouhlent

U=0,673 W/(m".K)
U=0,7W/(m".K)
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ClimaGuard Premium 4 mm / 10 mm, argon / HMSol / 22 mm. vnitini zaluzie,
argon / ClimaGuard Premium 4 mm

- 7aluzie oteviené

g v Stt"gdgitcgnfuig_{ﬁ)" | Stiedni rozdil | Pfikon ’ Tepelny | Soucinitel
povrch | povrch {;{} (m~.K/W) | [W/(m?. K)]
2756 | 2903 | 283.0 150 6.8 Lis | 0787
2755 | 2904 | 2830 152 o8 | 14 s
275.6 | 2906 | 2831 | 155 i 68 | L1399 | 075
prumérna hodnota soucinitele prostupu tepla U=0,777 W/( mg.K)
po zaokrouhleni U= 0,8 W/ mZ.K)

ProhliSeni: V ysledky zkousek, uvedené v tomto protokolu se tykaji pouze predmétu
zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty. napi. spravniho charakteru, vvdavané Jjinymi
organy podle zvlastnich predpist.

Rozdélovnik :
2x IZOLACNISKLA as,

I'x ZkuSebna skla a stavebnich vyrobkl IKATES, s.r.0. (archiv)

ZKousKy provedl, protokol vyhotovil
4 za spravnost a platnost protokolu odpovida : atg. JiFi Stransky
3




